
 
 

    

  

BALÃO FUNDO CHATO DE VIDRO COM 2 JUNTAS 24/40 
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 

 

Produto: Balão Fundo Chato de Vidro com 2 Juntas 24/40 
Marca: Qualividros 
Material: Vidro Borossilicato 3.3 

Utilizado em processos de destilação, aquecimento sob refluxo, evaporação a vácuo e outras aplicações 
laboratoriais que exigem conexão com acessórios de vidro. Possui fundo chato que permite apoio estável sobre 
superfícies adequadas e duas juntas esmerilhadas 24/40 para acoplamento de condensadores, adaptadores e 
demais componentes de sistemas laboratoriais. Fabricado em vidro borossilicato 3.3, é amplamente empregado 
em laboratórios de pesquisa, universidades, indústrias químicas e centros de controle de qualidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO Junta 
cap  
(ml) 

d 
(mm) 

a 
(mm) 

cx 
(und) 

5114 24/40 50 51 90 192 

5115 24/40 100 63 95 192 

5116 24/40 125 66 95 72 

5117 24/40 250 85 136 48 

4750 24/40 500 105 154 48 

5118 24/40 1000 131 173 24 

5119 24/40 2000 166 217 12 


